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DÉTECTEUR DE TRACES ET D’EXPLOSIFS

PORTABLE

LE FIDO X4 EST UN DÉTECTEU R DE TRACES

D’EXPLOSIFS (ETD) PORTATIF DE PREMIÈRE 

QUALITÉ QUI OFFRE UNE SENSIBILITÉ 

INÉGALÉE POUR UNE LARGE GAMME 

D’EXPLOSIFS, CE QUI VOUS PERMET DE

DÉTECTER FACILEMENT LES MENACES À DES

NIVEAUX QUE D’AUTRES NE PEUVENT PAS 

ATTEINDRE.
UN NIVEAU DE DETECTION HORS NORME

Le FIDO X4 permet une détection élargie des menaces avec

la meilleure sensibilité de sa catégorie grâce à sa technologie

innovante TrueFace®.

• Détectez une large gamme d’explosifs à des niveaux 

allant  du nanogramme au sous-nanogrammes, y 

compris les nitroaromatiques, les nitramines, les esters 

de nitrate, les nitrosamines, les explosifs plastiques, les 

poudres sans fumée, les peroxydes etc.

• Obtenez des renseignements exploitables grâce à  

l’identification des menaces en seulement dix secondes

• Mode d’échantillonnage des particules pour un contrôle 

à haut débit aux points de contrôle ou aux contrôles 

aléatoires ;mode d’échantillonnage de vapeur pour 

les missions UGV ou le dépistage de liquides dans des 

bouteilles et des conteneurs.

OPÉRATIONNEL ET INTUITIF

L’interface intuitive réduit considérablement la charge de 

formation et augmente l’adoption et la rétention des utilisateurs

finaux.

• Apprenez le fonctionnement de base et commencez 

à filtrer rapidement grâce à des tutoriels vidéo sur 

l’appareil et des instructions à l’écran qui fournissent des 

instructions étape par étape

• Interprétez facilement les résultats grâce aux alarmes et 

aux indicateurs d’intensité clairs et codés par couleurs

• Alimentation, mises à jour du micrologiciel, transfert de 

données possible

DÉTECTE LES EXPLOSIFS MILITAIRES,
CONVENTIONNELS, ARTISANAUX ET LIQUIDES

DÉMARRE EN 5MIN, RÉSULTATS EN 10 SEC

BATTERIE DURABLE ET LONGUE DURÉE

LÉGER ET ERGONOMIQUE

TECHNOLOGIE FLUORESCENCE 
MULTICANAUX, AUCUNE SOURCE 
RADIOACTIVE

La technologie de détection FLIR TrueTrace® comprend un 

nouveau réseau de capteurs à cinq canaux qui offre une couverture 

étendue des menaces, une sensibilité accrue et une identification 

dans une large gamme de conditions environnementales.

L’interface utilisateur simplifiée comprend des didacticiels vidéo

intégrés, des messages d’aide à l’utilisateur et des alarmes 

codées par couleur avec des indicateurs de force pour vous 

permettre d’agir rapidement et de manière décisive. L’analyse et 

le rapport des résultats sont simplifiés par de multiples options 

de connectivité modernes, permettant de partager rapidement 

les données critiques. Qu’il s’agisse d’un point de contrôle à fort 

volume, d’un contrôle aléatoire, d’une patrouille à pied ou d’une 

opération d’isolement, le Fido X4 est prêt à intervenir quand et 

où vous en avez besoin.

CONÇU POUR RÉSISTER À DES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES 

Adaptable à de nombreux types de missions :

• Léger (1.4 Kgs ) et conçu de manière ergonomique pour 

minimiser la fatigue de l’opérateur pendant les scénarios 

de filtrage

• Jusqu’à 16 heures d’autonomie (avec 2 piles de 8 heures)

• Certifié IP54 pour la pénétration de la poussière et la     

résistance à l’eau

• Conforme à la norme MIL-STD-810G pour les chocs, les 

vibrations,  la température et l’humidité ; testé à la chute 

d’un mètre
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ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE

INTERFACE SYSTÈME

ALIMENTATION

DONNÉES ENVIRONEMENTALES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Technologie
FLIR TrueTrace™ ; technologie de fluorescence multicanaux ;

Technology FLIR TrueTrace sans source radioactive

Introduction de l’échantillon

Balayage pour la collecte de particules et l’échantillonage de sur-

face; vapeur directe pour les liquides en bouteilles et les missions 

basées UGV

Phase d’échantillonnage Vapeur et particules de traces

Menaces
Detecte les explosifs militaires, conventionnels, artisanaux et 

liquides

Échantillonnage et analyse 10 à 25 secondes

Affichage et alertes
Alertes visuelles, sonores et haptiques (vibrations) ; écran à 

couleurs vives lisible en plein soleil (32 000 couleurs)

Localisation Traduction disponible dans le monde entier

Communication USB-C (mode Drive and Link), compatible Wifi et Bleutooth

Stockage des données 3500 heures d’enregistrements continu des données 

Gestion des données
Génération de rapport directement sur l’appareil, export possible  

vers un stockage interne

Niveaux d’utilisateurs Opérateur, administrateur; et mode UGV

Tension d’entrée 100-240 V CA (adaptateur mural fourni)

Spécifications de batterie
Deux batteries Li-ion rechargeables (échangeables et dont 

l’autonomie atteint 8 heures) ; adaptateur fourni

Temps de démarrage <3 minutes à froid; <10 secondes en mode veille

Temp. de fonctionnement 0 à 40 °C

Humidité de fonctionnement 5% à 95% sans condensation

Température de stockage -10 à 50 °C

Dimensions (L x l x h) 37.0 x 11.5 x 7.0 cm - avec batterie

Poids 1.5 kg

Boîtier et protection
Composite moulé en magnésium et polymère avec revêtement 

anticorrosion (classé IP54)
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USA

DETECTION SALES, 
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Suite C006
Arlington, VA 22202
USA 
PH: +1-877-692-2120
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10 Kallang Avenue #09-10
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Singapore 335910
PH: +65-6822-1596

DETECTION SALES, EMEA
FLIR Detection, Inc.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
PH: +32 (0) 3665 5106

detection@flir.com

Fido X4

Technology FLIR TrueTrace®; five-channel fluorescence technology; 
no radioactive source

Sampling & Analysis

Sample Introduction Swipes for particle collection and surface sampling; 
direct vapor for bottled liquids and UGV-based 
missions 

Sampling Phase Trace particulate and vapor

Threats Detects military, conventional, homemade, and liquid 
explosives

Time to Alarm 10-25 seconds 

Clear-Down Time Less than 30 seconds

System Interface

Display & Alerts Visible, audible, and haptic (vibration) alerts; vivid, 
sunlight-readable color display (32k colors)

Localization Language translation available worldwide

Communication USB-C (Drive and Link modes), toggleable Wi-Fi, and 
Bluetooth

Data Storage 3,500 hours of continuous data logging

Data Management On-device report generation; export to mass storage

User Levels Operator, Administrator, and UGV mode

Power

Input Voltage 100-240 VAC (wall adapter supplied)

Battery Specs Up to 16-hour mission time; two rechargeable and 
hot-swappable Li-ion batteries, each lasting up to  
8 hours

Startup Time 3 minutes from cold; <10 seconds from sleep

Environmental

Operating Temperature 32 to 104 °F (0 to 40 °C)

Operating Humidity 5% to 95% non-condensing

Storage Temperature 14 to 122 °F (-10 to 50 °C) 

Physical Features

Dimensions (L x W x H) 14.5 x 4.5 x 2.8 in (37.0 x 11.5 x 7.0 cm) - with battery

Weight 3.2 lbs (1.5 kg)

Enclosure & Protection IP54-rated, molded magnesium and polymer compos-
ite casing with anti-corrosive coating

Unmanned Platform Integration

UGV Hardware Integration Kit UGV hardware kit includes mounting bracket, inlet 
and screen protection, and battery port cover. FLIR 
PackBot® Integration Kit in development for 2020.
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