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ORTEC
SPECTROMÈTRE GAMMA HPGe PORTABLE 

TRÈS HAUTE RÉSOLUTION

LA FAMILLE DETECTIVE (MICRO, -100,-200) 

EST UTILISÉE PAR UN NOMBRE CROISSANT 

D’AGENCES, D’ARMÉES, D’HÔPITAUX ET DE 

CHERCHEURS DANS PLUS DE 60 PAYS. 

LES DETECTIVES SONT RECONNUS COMME 

LES SPECTROMÈTRES GAMMA HPGE LES 

PLUS EFFICACES ET SENSIBLES DU MARCHÉ.

DÉTECTION MULTI-MENACES

Le nouveau DETECTIVE X est conçu pour améliorer encore 

l’opérabilité des spectromètres gamma très hautes résolution 

• Amélioration de l’identification (nouveaux algorithmes) – 

   Bibliothèques de 175 radionucléides

• Large écran LCD

• Amélioration de l’opérabilité environnementale (IP65, 

   fonctionnement de -20 à +50°C)

• Amélioration de la connectivité (GPS, Bluetooth, Wifi, 

   RJ45, USB), multi-OS (Android, iOS, Windows)

• Durée de vie de la batterie quasi doublée grâce à ses 2 

   batteries, échangeables même à chaud

• Détection de neutrons sans Hélium 3 : Li/ZnS

• Grand écran d’affichage, lisible au soleil

GRANDS RAYONS HPGe CRYSTAL 
(65 MM X 50 MM) PROVENANT DE SOURCES 
RADIOACTIVES

ALGORITHMES SUPÉRIEURS - EXCELLENTES 
CAPACITÉS DE DÉTECTION ET 
D’IDENTIFICATION ET FAIBLE TAUX DE 
FAUSSES ALARMES

PORTABLE - POIDS LÉGER, LONGUE DURÉE 
DE VIE DE LA BATTERIE, FONCTIONNEMENT 
«UNE SEULE MAIN» AVEC LOCALISATION GPS

EXTRÊMEMENT ROBUSTE - CONÇU POUR
USAGE MILITAIRE

ETALONNAGE AUTOMATIQUE
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Detective X
How do you improve on “The Gold Standard” for nuclear threat detection and identification? ORTEC’s new Detective X high purity germanium
(HPGe) “RIID” does exactly that with a combination of identification improvements, operational (conops) improvements, better interconnectivity
capabilities, and longer battery life. 

What Makes ORTEC’s New Detective X Better?

Detection and Identification Features
• Larger HPGe crystal, three times more efficient than the

Micro-Detective-HX.
• Improved Algorithm that increases detection probability.
• Comprehensive library of over 175 radionuclides including new

radiopharmaceuticals.
• Better standoff detection and ID capability.

Operational Improvements
• Rugged Instrument designed for harsh environments (IP65

compliant).
• Weight Significantly Reduced (about half of Detective-EX-100T).
• Battery life doubled and batteries are hot swappable.
• New Li6/ZnS Neutron Detector Module (NDM), no 3He required. 
• Bigger display screen, easily readable in sunlight.

Quality Improvements
• New Stirling cooler with more cooling capacity and improved

mean time between failures.
• Designed with extremely hard polycarbonate case, making it

both lighter and more rugged.

Enhanced Connectivity Options
• System includes built-in Ethernet connection (RJ45).
• USB Connection to PC is plug and play.
• USB memory stick stores >100,000 spectra.
• Mobile phone Interconnectivity and control of instrument for iOS,

Android, and Windows platforms.
• WiFi and Bluetooth are standard with Detective X.

Why are High Purity Germanium Detectors needed for Radiation Identifiers?
High Purity Germanium (HPGe) Detectors are acknowledged as “the Gold
Standard” detector for radioisotope identification because they provide ~35 times
better in energy resolution (selectivity) than Sodium Iodide and ~15 times better in
resolution than LaBr, CeBr, or SrI. HPGe can be manufactured in diameters of
>3 inches, making them much bigger (more efficient) than CZT detectors. The
resolution advantage results in significantly better performance (superior standoff
detection, fewer false IDs, improved sensitivity to threat materials, and better
spectra for reachback review).
Unlike lower-resolution detector types, HPGe crystals operate at cryogenic
temperatures. This created a technology challenge ORTEC solved over 30 years
ago. Portable HPGe detectors historically have used Liquid Nitrogen for cooling,
but since ORTEC introduced the first electro-mechanically cooled, hand-held Germanium system in 2004, ORTEC’s Detective family of RIIDs
with Stirling coolers have become the industry standard. There are now more than 1,300 ORTEC Detective family instruments in over 60
countries to detect and identify nuclear or radiological threats.
ORTEC has worked with customers to integrate features needed to meet CONOPS or mission requirements. These new features allow the
Detective X to meet a variety of deployment scenarios. The Detective X has its roots in the GE-Mini hand-held RIID development at Lawrence
Livermore National Lab where it was funded by the Department of Defense and the Defense Threat Reduction Agency (DTRA). ORTEC
exclusively licensed this technology from LLNL.
The Detective X crystal is 65 mm x 50 mm which makes it approximately three times more efficient than the Micro-Detective or
Micro-Detective-HX.

The Detective X Features
• Portable – Light weight, “one-hand” operation with GPS location. The Detective X is about 50% lighter than

the industry-leading ORTEC Detective-EX-100T.
• Extremely Rugged – Designed for military use. Can accommodate –20°C to +50°C temperatures. IP65 rating

(water proof, dust proof) and drop hardened. 
• Superior Algorithms – Excellent detection and ID capability and a much better false alarm rate compared to

other systems. There are more than 175 radionuclides in the library.
• Auto Calibration – Continuous real-time detector stabilization keeps the instrument calibrated at all times.
• Enhanced Communication Capability – Equipped with 802.11 a/b/g wireless, wired Ethernet, USB, remote

control via smartphones (Android, iOS, and Windows PC). Bluetooth capability also included. Can easily be
remotely controlled and monitored from a central location.

• Optional Li6ZnS neutron detector (no 3He).
• Removable high capacity USB Flash Drive.
• Simple to operate: Bright, clear, SUNLIGHT READABLE display, touch sensitive screen, and intuitive menus.
• Operating time of up to 10 hours with dual batteries (hot swappable).
• Large HPGe Crystal (65 mm x 50 mm).
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Detective X

Display and Control Buttons.



APPLICATIONS

• Décontamination nucléaire

• Sécurité nucléaire

• Menaces nucléaires

• Médical

• Recherche

ACCESSOIRES

• Inclus : GPS, chargeur pour véhicules, carte 

USB-Flash 16Gb, casque bluetooth, valise de 

transport durcie avec roulettes, 2 batteries 

lithium rechargeables 96W, adaptateur et 

câble secteur

• En option : collimateur tungsten ou acier 

4mm d’épaisseur, Filtre basse énergies, câble 

de charge pour batteries à spécifications 

militaires (2590), chargeur indépendant 2 

batteries
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SPÉCIFICATIONS

Identification de 
radioéléments

Cristal de germanium de haute pureté (HPGe) de type P à structure 
coaxiale
Cristal Dimensions nominales 65 mm de diamètre x 50 mm de 
longueur bibliothèque de 175 radionucléides

Cryostat et refroidisseur

Cryostat «durci» avec refroidisseur Stirling haute fiabilité et basse 
puissance. La conception du cryostat est telle que le détective X peut 
être appliqué à nouveau, sans attendre un chauffage complet avant 
de refroidir
Cette fonctionnalité augmente considérablement la disponibilité du 
système lors des campagnes de mesure

Alimentation et temps de 
mise en froid

Conçu pour un fonctionnement en continu 
Alimentation secteur et batteries
Temps de refroidissement initial dépend de la température ambiante 
mais est en général de 8 heures à 25° C

Détection de dose gamma

Trois détecteurs déterminent le débit de dose gamma sur une large 
plage allant de <0,05 mR / h à > 100 R / h, une plage de taux de dose 
de plus de six décennies. L’instrument bascule automatiquement entre 
les trois détecteurs

Module de détetion des 
neutrons

Le détecteur de neutrons optionnel est un détecteur de grand 
volume segmenté fluorure de lithium-6 / sulfate de zinc
(Li F / ZnS) conforme à la norme ANSI N42.34 2015

Ecran
Ecran tactile WQVGA de 4.33’’soit 10.9cm (480px*272px), lisible au 
soleil, touche sensible fonctionne avec un doigt ou un stylet

Mémoire
Mémoire interne & USB Flash – carte mémoire de 16Gb fournie 
(100.000 spectres) 
Stockage des spectres au forrmat ANSI 42.42

Interface & Logiciel

Logiciel: Wireless Mobil MCB Server
USB, Ethernet standard RJ45, Wifi (802.11b)
Compatible iOS, Android, Windows, ORTEC GammaVision
Autres : Prêt pour utilisation avec MFK (Mobil Field kit for DoD)

GPS GPS interne inclus – format des données .N42

Taille maximum Longueur 39.5 cm x Largeur 16 cm x Hauteur 21 cm

Poids 6.98 kg en version gamma & 7.2 kg en version gamma/neutron

Alimentation 2 à 17 V DC par batterie ou secteur (alimentation universelle incluse)

Temp. de fonctionnement –20°C à  50°C

Environnement IP65: entièrement scellé contre les poussières et projections liquides

Versions

DETECTIVE X: Optimisation 3MeV 
DETECTIVE X-N: Optimisation 3MeV et détecteur de neutrons
DETECTIVE X-8 Optimisation 8MeV 
DETECTIVE X-8-N: Optimisation 3MeV et détecteur de neutrons


