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TO10 – Appareil de Test de Stabilité à l’Oxydation Thermique 
                          A la pointe de la technologie 
 

Sécurité optimale des opérateurs 

✓ Zone de test isolée par des portes 
coulissantes actionnables d'une seule main 

✓ Buse d'extraction des vapeurs connectable 
à une hotte aspirante 

✓ Détecteur de présence des béchers 
 

Aération de l'échantillon automatisée : 

✓ Contrôle automatique du débit 
d'air pendant la phase d'aération 

✓ Mesure et affichage du taux 
d'humidité 

Profil thermique du tube chauffant parfaitement contrôlé : 
✓ La température de chaque bus barre est contrôlée avec précision, chacune 

ayant son propre système indépendant 
✓ Les Bus barres sont refroidis sans circulation de liquide 
✓ La Reproductibilité est améliorée par le parfait contrôle des profils 

thermiques quelles que soient les conditions ambiantes 
✓  

 

Fonctionnement simplifié : 

✓ Installation de la section de test 
sans outil 

Démarrage rapide : 

✓ Menus didactiques 
✓ Visualisation graphique des paramètres de test 
✓ Informations échantillons facilement lisibles 

 

Maintenance simplifiée : 

✓ Écran graphique avec vision complète de tous 
les capteurs et éléments actifs 

✓ En cas de problème, le technicien peut identifier 
la cause très rapidement 

✓ Temps de formation réduit 

Maitrise du débit et du volume d’échantillon inégalée : 

✓ Double seringue de 5 ml 
✓ Amorçage automatique 
✓ Débit idéalement stable, aucune variation de débit contrairement à une 

pompe HPLC 
✓ Maintenance réduite, seulement 60 cycles d’injections pour un test 

complet (150 min.) 

Le test de stabilité thermique ASTM D3241 / IP 323 est l'un des 

tests les plus importants pour la qualité du carburéacteur. Cet 

essai était intrinsèquement limité par la subjectivité de la lecture 

visuelle du dépôt du tube par niveaux de couleur.   

Pour quantifier la stabilité thermique des carburéacteurs, la technique avancée 

d’interférométrie développée par AD Systems pour la mesure d'épaisseur du 

dépôt (DR10-ITR) a été déclarée technique de référence dans les spécifications 

des carburéacteurs ASTM D1655 / D7566 et DEF-STAN 91-091. 

Cette technique avancée a mis en évidence les faiblesses des appareils existants 

de test de stabilité à l’oxydation thermique de carburéacteur. En cartographiant 

précisément le dépôt d'oxydation thermique à la surface du tube en aluminium, 

il est devenu possible d'identifier des problèmes avec les appareils existants qui 

n'étaient pas détectables avec la cotation visuelle (VTR). 

Sur la base de ces résultats, AD Systems a développé un nouvel appareil de test 

d'oxydation thermique de carburéacteur (TO10) qui garantit une parfaite 

préparation du carburant, un contrôle parfait du débit de carburant, un profil de 

température de tube de chauffage parfait ainsi qu’une parfaite quantification des 

dépôts thermiques lorsqu'elle est associé à son lecteur de tube DR10 – ITR. 
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