HTDS Optoélectronique

Gamme LED UV TDI

Hi-Tech Detection Systems

Boitier CMS 3535

Longueur | Puissance . Optique | . .
Modele| Référence d'onde optique Tension | Courant Anogle S=silicone Dimensions lllustration

(nm) mw) | V™A O e G| (M)
CUD7GF1A 3 6.1 20 120 G
CUD7GF1B 27 16 6.1 100 125 G
CUD1GF1A 310 1.2 5.5 20 120 G
CUNG6AILF 420 3.6 250 120 S
CUN66A1B 1000 3.6 500 120 S
CUN66A1G 1850 3.7 1000 120 S
CUN66B1B 365 1000 3.7 500 45 S
CUN66B1G 1850 3.7 1000 65 S
CUN6GF1A 1400 3.7 1000 115 G
CUN6GBIA 1400 3.7 1000 65 G
CUN86A1B 1200 3.5 500 120 S
CUNB6A1G 2150 3.6 1000 120 S
CUN86B1B 1160 3.5 500 45 S
CUN86B1G 3 2050 3.6 1000 65 S

3535 CUNSGF1A 1650 3.6 1000 115 G 35435
CUN8SGBI1A 1650 3.6 1000 65 G
CUN96A1B 1250 3.5 500 120 S
CUN96A1G 2100 3.5 1000 120 S
CUN96B1B 1250 3.5 500 45 S
CUN96B1G 3% 2050 3.5 1000 65 S
CUN9GF1A 1700 3.5 1000 115 G
CUN9GBIA 1700 3.5 1000 65 G
CUNO6A1B 1160 3.5 500 120 S
CUNO6A1G 2050 3.5 1000 120 S
CUNO06B1B 1160 3.5 500 45 S
CUNO6B1G 105 2050 3.5 1000 65 S
CUNOGF1A 1600 3.6 1000 115 G
CUNOGB1A 1630 3.6 1000 65 G
CUN26A1B 1000 3.5 500 120 S
CUN26B1B 420 1040 3.5 500 45 S
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HTDS Optoélectronique
Gamme LED UV

Boitiers CMS 6363, 3030, 3528 et 3737

HTDH

Hi-Tech Detection Systems

Longueur | Puissance . . .
N Iy , . Tension | Courant | Angle | Dimensions .
Modeéle Référence d'onde optique N lllustration
(V) (mA) (°) (mm)
(nm) (mWw)
6363 2
: CUD8AF1C 275 4.3 6.1 30 120 6.3x6.3 el
(1 Chip) Dt
6363 \g
) CUD8AF4D 275 60 6.0 20 120 6.3x6.3
(4 Chip) S
3030 CUD7QF1A 275 2.0 5.8 20 120 3.0x3.0 <@
CUNG6LF1C 365 40 3.5 50
3528 120 3.5%2.8 - 2
CUNOLF1B 400 210 3.3 180 \y
CUN6UB1A 60
365 900 3.7 700
CUNG6UC1A 35
CUN8UB1A 60
385 1100 3.5 700
3737 CUNSUC1A 30 3.7x3.7
CUNSUBIA 60
395 1100 3.5 700
CUNSUCIA 35
CUNOUBIA 405 1100 3.5 700 60
CUN2UBIA 420 950 3.6 700 60
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HTDS Optoélectronique

Gamme LED UV

TDS]

Hi-Tech Detection Systems

Boitiers TO9
. Optique (mm
Longueur | Puissance . pHd . ( )
. iex \ R Tension |[Courant| Angle |H = Hemispheric .
Modeéle |Référence| d'onde optique N lllustration

(nm) (mW) (V) (mA) (°) B = Ball lens

F = Flat
TUD59H1D 6 H
0.5
TUD59B1D 255 9.5 B

TUD59F1D 0.7 125 F
TUD69H1D 1.3 6 H

TUD69B1D 265 1 9.5 B

TUD69F1D 1.7 125 F

.
TUD79H1D 2.1 6 H “\\%
TUD79B1D 275 1.8 9.5 B
TUD79F1D 2.6 125
TO9 6.0 20
TUD89H1D 1.3 6
TUD89B1D 285 1.7 9.5 B
TUD89F1D 2.8 125 F
TUD99H1D 6 H
1.7
TUD99B1D 295 9.5 B
TUD99F1D 2.1 125 F
TUD19H1D 1.3 6 H
TUD19B1D 310 1 9.5 B
TUD19F1D 1.7 125 F
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HTDS Optoélectronique

Gamme LED UV

Hi-Tech Detection Systems

WICOP-UV (LED sans boitier) et Modules

Longueur

Puissance

. ves . Tension | Courant | Dimensio .
Modeéle Référence d'onde | optique lllustration
(V) (mA) | ns (mm)
(nm) (mW)
Modul
. odule CMD-T5C-CO1A 12 6.0 100 P16x54
Semi-Waterproof
Module 1 CMD-FSC-CO1A 14 6.0 100 20 x20
CMW-FCC-CO1C 6 12.0 60 (#25.2x14.6
Module
Waterproof CMW-FCC-CO1A
10 6.0 100 P46x16
CMW-FCC-C01B
275
Module
CMD-FSC-COGA 230 23.0 400 20x 20
4x4
4
&
CMA-FBC-AR4A 57 12 200 200x15
P 4
Module
Linéaire XMD-FBC-LLVA 250 450
uvc XMD-FBC-LLOA 500 24 900
24 281x19.2
XMD-FBC-LLCA 1000 24 1800
CMF-AR-A02 1080 12 300 68x15
CMF-AR-A03 1600 12 300 100x15 (Wi S EEE
365
Module 3 CMA-FBA-DK3A 1067 10.3 200 39.8x33 -
@
i g S
Module 4 CMA-FBM-CO4A | 275+365 | 16+ 820 12 250 39.5x33.9 | | «k g -
Y bt 1
Y Rl é
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HTDS Optoélectronique

Gamme LED UV

Dimensions LED UV (Excepté COB et Modules)

Hi-Tech Detection Systems

Boitier 6363 1 chip Boitier CU3737
TOP BOTTOM . Top View Bottom View
635 -
Ano\de Cathode 0. 58—
e A 3. 70 /P 0 - 0. 43
@ AT b) =
. (/ — “-':.r."\ — —t
i .-', Cathode [~
b / ' + II 3,70 mark Anode
. A mark
e A
Le® ._,ﬁ____')\-) @ / @ Sl || ||
[Cathode Mark :> Electrical Isolation —] 3735 | 136 | 1235
@] ]
(B~ Side View Circuit
SIDE
\ Cathode Anode
< Circuit Diagram> b 3o ||-| I 11/’ I ‘-;_2_)
Cathode Anode Material Information | |
(1 —— 2} PKG body Metal | | L
» T N p— I I I ESD Protection Device |
ans Slas
Boitier 6363 4 chips (A) Boitier 6363 4 chips (B)
TOP
63 BOWOD\:G TOP BOTTOM
63 3 naz
ey \ ® 2l e —T— &
,// | \ ) At N
63 : N B .‘wl B n I|l; -fr \‘e\'- I\'l
I\\ /) . I| |'| I-l |I
| ¢ v TR '
.\ &) ® @ IREY 4/
P [1% H Y.
.1 | [ 16 |' R | I iy 5 0
Cathode Mark Electrical Isolation Ea fol e -
/I/ T i i/ - “‘,‘_‘ﬁ i ) /_ﬂ_{
* Cathode Mark — ] Electrical Isolation 138
4 = 18
i = = ~| = (& : Cathode
@ ® ] a [+ b B: E:‘lnde y .
10 : Electrically connecie:
SIDE SIDE [Tolerance : £0.2, Unit :

< Circuit Diagram>

mm)

Cathode Anode Anode " Cathode Material Information
A2 k PKE bady Mietal
“ Lens Glass

By

LS

HTDS - 3, rue du Saule Trapu - ZA du Moulin de Massy - BP 246 - 91882 Massy Cedex

SAS au capital de 1.337.585,00 Euros — N° Siret 440 273 969 00038 - Code APE 4669 B — TVA : FR79 440 273 969

La société HTDS est certifiée ISO 9001 2015

http://www.htds.fr



http://www.htds.fr/

HTDS Optoélectronique

Gamme LED UV

HTDH

Hi-Tech Detection Systems

Dimensions LED UV (Excepté COB et Modules)
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Hi-Tech Detection Systems
Dimensions LED UV (Excepté COB et Modules)

Boitier TO9 Hemi lens
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HTDE

ﬁi-Tech Détection Systems
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